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MONTAGGIO MODULAIRE B’COOL CON FRIGO 3D 
 

 
 
FOTO 1) 
Affiancare le due macchine. Per poter effettuare la “messa a bolla del frigorifero”, occorre 
regolare entrambi i piedini a vite con terminale in gomma. Se si è da soli, occorre fare leva 
sotto al frigorifero e con una mano provvedere a svitare sia il piedino di destra che quello 
di sinistra. 
 
 

 
 
 
 
FOTO 2) 
Oltre alla regolazione dei piedini anteriori, occorre agire sulle ruote posteriori al frigorifero 
per l’ottima riuscita della messa in bolla dell’apparecchio. Agire sulle viti posizionate a 
fianco alla ruota, come mostrato in fotografia. 
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FOTO 3) 
Anche la cantina vini è dotata di due piedini anteriori regolabili in altezza per la messa a 
bolla. 
Agire similmente come fatto sul frigorifero.  
 
 
 

 
 
 
 
FOTO 4) 
Montare il tamponamento tra le due macchine come mostrato in fotografia. E’ importante 
che dopo la messa a bolla di entrambi gli apparecchi, le porte di frigorifero e cantina siano 
esattamente alla stessa altezza. 
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FOTO 5) 

 
 
 

FOTO 6) 

 
 
FOTO 7) 
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FOTO 8) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
FOTO 9) 
 
 

 
 
 
 
 
 


